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= 50 km/h; Schenkellänge 70m

Sichtdreieck nach RAS-K1   (Anfahrsicht)
Geschwindigkeit übergeordnete Straße
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GEMEINDE 
RHODT UNTER RIETBURG

BEBAUUNGSPLAN
'WEYHERER STRASSE'        

Phase ........ Fassung zur  Bekanntmachung

Stand ............................. Dezember 2010

Maßstab ................... 1:1.000 im DIN-A3

Immissionsschutz    Städtebau    Umweltplanung

Jung-Stilling-Straße 19  67663 Kaiserslautern
Telefon 0631-310 90 590  Fax -310 90 592
Email mail@isu-kl.de    Internet www.isu-kl.de

Öffentliche Grünflächen; hier: Abstandsgrün

Private Grünflächen; hier: Ortsrandgrün

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Mischgebiete   (§ 6 BauNVO) 
(siehe textliche Festsetzungen)

Legende

0,5 Grundflächenzahl

I

THmax

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Traufhöhe als Höchstmaß in Meter

Firsthöhe als Höchstmaß in MeterFHmax

I. Bauplanungsrechtliche zeichnerische 
Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung     
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Maß der baulichen Nutzung     
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Höhe baulicher Anlagen:

Baugrenze mit überbaubarer 
Grundstücksfläche

Straßenverkehrsflächen
mit Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung

Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Verkehrsflächen     (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Zweckbestimmung:
Öffentliche Parkfläche
Fußweg   (siehe textliche Festsetzungen)

ED

P

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Vermaßung in Meter

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen;
Zweckbestimmung: (siehe Textfestsetzungen)

Für die Bestimmung der Höhe baulicher
Anlagen, der zulässigen Abgrabungen 
sowie der Höhe der Einfriedungen maß-

Aufschüttung Straßenkörper

Abgrabung Straßenkörper

Abgrenzung des Maßes der Nutzung

Anpflanzung: Baum 

A1

A2

Ortsrandeingrünung

Gebietsrandeingrünung

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen   (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

A3 Abstand/Sichtschutz

gebliche Frontseite bei Eckgrundstücken

Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen zur Her-
stellung des Straßenkörpers (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Sonstige Zeichen

Straßenraumaufteilung   (Empfehlung)

Vorgeschlagene Grundstücksgrenzen

III. Hinweise

II. Bauordnungssrechtliche zeichnerische 

SD/WD/ Zulässige Dachform 

30° - 45° Zulässige Dachneigung in Grad 

§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)
Festsetzungen   (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 

(siehe textliche Festsetzungen)

als Mindest- und Höchstmaß

KWD

TG1
ED

FHmax

4,5m

0,5

I

THmax

9,0m

SD/WD/
30-45°

KWD

TG2
ED

FHmax

5,5m

0,5

I

THmax

10,0m

SD/WD/
30-45°

KWD

M 1:1.000

Bestandteile des Bebauungsplans: 

Dieser Bebauungsplan besteht aus: 
 der Planzeichnung im Maßstab 1:1.000 mit Legende 
 den textlichen Festsetzungen sowie  
 den Rechtsgrundlagen und den Verfahrensvermerken 

Beigefügt ist: 
 die Begründung mit Umweltbericht 
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