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Die Ausgleichsmalinahmen werden erst dann nofwendig, wenn auf den

VERFAHRENSVERMERKE

2.2 Dachaufbavten Okologische Empfehiung .
jeweiligen Grundstiicken bauliche Malknahmen durchgefiihrt wurden, Dachaufbauten sind bis max. 40% der Dachlénge nur als Sattel, Aufgrund der vorhandenen Bodenverhalinisse kann die Versickerung der b
F E STS ETZU N G E N Fir Bepflanzungen sind grundsaizlich bodenstandige Arten zu verwenden. Direieck- oder Schleppdachgauben zuldssig. Es diirdfen nur Einzelgauben bis Dachflachenwasser nicht auf den Grundstlcken efelgen. Es wird jedoch der Der Gemeinderat Venningen hat am 10,07.2001 die An eTung disses £
Himwels: Fir Grundstiicke mit Pllanzfldchen ist zum Bauantrag ein Pllanzplan zu einer Breite von max. 1,30 m oder Doppelgauben bis zu einer Breite von Bau von Zistemen zur Yerwendung des anfallenden Cberflachenwassers als Bebauungsplanes beschlossen und ar!.'t 22 11.2001 ortsiiblich
einzureichen. : max. 2,60 m und einem Abstand vom Ortgang van 2,00 m errichtel werden. GieBwasser ( nicht fur GemUsebeete} empfohlen. bekanntgemacht. '
1.0 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (BauGB, BauNVO} Dacheinschinitte und Zwerchgiebe! sind nicht zulassig.
: :’3 gfgiigtse'll:?ﬁcg%nund 24 BauGH) % Lammschutz Der (3emeinderat Venningen hat nach § 3 BauGB am 10.07.2001 die .
_ Art und Maf der baulichen Nutzung Befest]gt.:e Fre:iﬂéchen B 2.3 Allfers Gestaltung der Gebaude Unter Anwendung der Tabellen 8,8 u_nd 10 der DIN 4109 kann bei der Beur- Biirgerbeteiligung beschlossen und am 22.11.2001 &ffentlich
(§9 (1) Nr. 1 BauGR, §§ 5, 16, 20 BauNVO) NiBglchkett it wosserdlrehiassinen Beiasen (2B Racohoiosone o For die AuBenwande sind helle erdgebundene Farben mit nicht glénzender teilung der erforderichen Luftschalldammung bei Bauantragen entsprechend b?ka”nntge_macht. o
- : Fa : i Oberflache vorgeschrieben. der Grundfliche der Aufenthaltsriume und dem prozentualen Fensterflichen- Die offentliche Da_ﬂeQu“Q und Anhorungﬂ des Bebauungsplanes wurde
Dorfgebiet (MDJ: sergebundene“Decke, in Sand verlegte Pﬂ?sterbtlai?ga mit gm{.lem Fugenab- et sl Chenbnerd ot fotmalio] Abssuirent Eine Addiionimekrerer anteillan der AuRsnwand das notwendige: SchalldamiMad: fir dis. AuRen- vom 26.11.2001 bis 07.12.2001 durchgefiihrt.
. stand) ausgefihrt werden. Zu nennen waren hier u.a. Hofeinfahrien, Ter- ; i 5 a - ;
Die Ausnahmen nach § 5 (3} BauNVO sind nicht zulassig. Aulerdem sind rassen und Gartenwege. Fenster ist zul&ssig. wiande und Fenster sumehﬁuﬁenturen emittelt werden. Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begriindung hat iiber die
Tankstsllen (§ 5 (2) Nr. 9) unzulssig. AidarndidiesepSch sk M ALO kaICanato e soan DIty Dauer eines Monats vom 41.03.2002 bis einschieflich 11.04.2002
i 2.4 Nebengebaude, Garagen T Beiblatt 1 Tabelle 5 das erforderiche Mauerwerk, nach den Tabellen 38 und offentlich EUSQE'EEEH.
Eingeschranktes Darfgebist (MDs): (§ 9 {1) Nr. 24 BauGB) EET Die MNebengebdude und Garagen sind in Dachmateral und Material der 38 die erforderiche Dachausbildung und nach der Tabelle 40 dis erorder- - G
Im eingeschrinkten Dorfgebiet  sind ; als 2ul§ssige “NL:ItZLII"I.gEi"I o GabRide in Flachen it Morkehrifgen s Schutz gegen Verkehrslsmm. baw, Fassade wia dliIE Hlauptgehaud:_a auszubilden. e liche Fensterausbildung gewahit werden. iﬁ;;%’:::;r Auslegung des Planentwurfes wurden nregungen
Wir}schaﬂsstsllen land- und forstw'rrt&c:haﬂl_lcher BetTeL'fe zuldszsig. Die Ubrigen Larm durch SchieBbetrieb sind nach DIN 4109 mit AuRenwandbauteilen f’.éaragen, dig ”T Ldlrektem_ bau.nr.hein Zusammenhang grstellt werden, slmd in Da die Schalidimmung von Fenstem nur dann wirksam ist, wenn die Fenster oL Anregun.gen WUIrCEn I ot Hor ST iing oS Barainaerats’s vern
N'f-tzungen pachEli e o (37 Baubiveysincibizs assia. entsprechend den Festiegungen gem. Tab. 8 auszufiihren (siehe Tabelle im ihver siraBensaitigen. Ansict I Hohe Lnd Dachform elnander anzugleichen. geschlossen sind, muss der Luftung von Aufenthaltsraumen eine bescndere 04.06.2002 behandelt. Das Ergebnis wurde den Betroffenen mit
Anhang). Eiir den Bersich a (siche Eintrag ‘im Rechtsplan) sind die Aufmerksamkeit gewidmet werden. Dabei sind die Empfehlungen der VDI- Schreiben vom 10.06.2002 m]thtEilt.
Grund- und Geschossfiachenzahl Festsetzungen des Larmpenelbersiches IW  (Stralenseite), ERER Richtiinien 2719 Schallddmmung von Fensterm und deren Zusatzeinrichtung®
Fir die Grund- und Geschossflichenzahlen sind die Obergrenzen des § 17 (Seitenflichen) bzw. TX (Gebauderiickssiten) und fiir den Bereich b die des 3.0 Hinwelss nach Punkt 10 - Schalldimmung und Liiftung - zu beachten. Dies gilt Der Gemeinderat hat nach § 12 BauGB am .(]4.1'.]5.20(}2 den
BauNVO zu beachten. Darlber hinaus sind gem. § 20(2) BauNVO die Flachen Lampegelbereiches TXX (Stralenseite),  EE  {Seiterflachen} bzw. I insbesondere auch fur die Gebdude, deren notwendige Fenster zur Bebauungsplan, bestehend aus der 'PIanzemhnu.;::g und dem Text, als
von Aufenthaltsraumen in Geschossen, die keine Vollgeschosse sind, ein- (Cehautianicies tan) Snamenden 31 _&n:.héolmische Denkmalnﬂeqel ‘ — et nordwestlich gelegenen Schiskanlage und zu den westlich und stdlich Satzung und die Begriindung zu dem Plan beschlossen.
schlielllich der_ zu |hr'|\_%n geh::ur_enden Treppenraume_ und emsc:h_liiellhch ihrer Dl Wohngebltds an-der L 542 sind allssits dem Lamnosgelbereich v Bel der Vergabe der EIdEI'bEITEﬂ. in ?rster 1—1"'9 fir dle_Emchhel‘E.ung.smaB- gelegenen Straften orientiert sind.
. Umfassungswande bei der Ermilflung der Geschossflachenzahl mitzurechnen. s nahm.en, hat der Bart.lltragera'aauh:err die ausfiihrenden Firmen vertraglich zu Fir Decken von Aufanthaltsraumen, die zugleich den oberen Gebaude-
Dartber hinaus: siehe Empfehiung unter Pkt 3.6 der Hinweise. Jeichicien sciizehg S Eonion o eleniaic uzaigen fdamiidies) abschiuss bilden, sowie fir Dacher und Dachschragen von ausgebauten
Garagen, Nebengebaude und Stellplétze sofem notwendig, Oberwacht werden kénnen. Dachraumen gelten die Mindestwerte der Luftschalldammung fiir Aufen- 5' . Fertigung
{ §9 (1) Nr. 4 BauGB, § 21 a BauNV(Q) ot Die ausfilhrenden Baufimen sind eindringhich auf dis Bestimmungen des winde. ;
Garagen, Mebengebaude und Stellplatze sind auf den Baugrundstucken ( § 16 Abs 2 Nr.4 BauNVO) Denkmalschutz- und Pflegegesetzes hinzuwsisen. Danach ist jeder zutage Dariber hinaus wird empfﬂhlein. durch bauliche Anordnung und Ortentierung
zuldssig. Als riickwértige Begrenzung von Garagen, Mebengebiuden und Hi L ol . . 4 kemmende archéolagische Fund unverziglich zu melden, die Fundstells der Wohr- und Aufenthaltsriume den Schallschutz durch entsprechende
Stellplatzen wird die hintere Baugrenze der zweiten Baurethe {von der Een O fur_ e Wa_n S F|rsthcnhen“ o el neaini e o soweit als méglich unverdndert zu lassen und die Gegenstande sorgfiltig Grundrissgestaltung nach zu verstarken.
Stralie von der die Erschlieiung des Grundstilcks erfolgt. | :
Eer:tj!ieiitng:‘s;hrﬂr:z ?‘.-‘:fraj:iezj?jei:?r: é:.:s;]stgjf t::r;giu:’f_i:é:i?:::;ri Die Wandhahe {Hochpunkt) wird definiert durch den Schnittpunkt Aulienkante I i:iaegTb:;ftfi:fr;ezetbinden e B A e e e e Obemashenwasse: Hiermit wird der Bebauungsplan ausgefertigt.
setzt. i i RRE :
AL el DR Wandf Oberfldche Dachhaut. ‘ der Meldepflicht und Haftung gegeniiber dem Landesamt fir Denkmalpflege. Der L 542 darf kein zusatzliches Oberfldchenwasser zugefilhrt werden.
; Wand- { Firsthéhe: siehe Planeintrag % |
1.2 Uberbaubare Grundstucksfiache I 1 ' g ! Solten archaologische  Objekte angetroffen  werdsn, so  ist  der . 3.8 Baumpflanrungsnanderl 542 . . o
(5§ 23 BauNwO} _ 1.8 Zufahrien zu den mickwirtigen Bauflichen M* E.{J /(/ ,E;Eacé‘ : g&, M 24 i archaologischen Denkmalpflege ein angemessener Zeitraum einzurdumen, Zur L 542 sind mit Baumpflanzungen Abstands von mind. 4.5 m zum Rand des
Landwirtschaftiche Nebengebaude sind auch auBerhalb der tberbaubaren (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 BaGGB) Ve fnl o, Mo AP 2002 ! damit Reftungsgrabungen in Absprache mit den beteiligten Firmen planmaRig NerkeitHumes Epzuhalter - Das Ceb R anp R URE AN e ssita g 1es . 24 N g2
Flachen zuléssig, jedoch nicht auf Flachen mit Pflanzbindungen . Die im Plan da ellten Zufahrisbereiche sind durch Geh- Fahr- und § den Anforderungen der heutigen archiologischen Forschung entsprechend grundsatzlich freizubalten. Venningen, den ......... crassmsinarsaninine e
: Leitungsrechte zu sichem. : durchgefiibnt werden kénnen.
1.4  Landespflegerische Mafnahmen Die dapmestelliten Zutahrien kdnnen auch verandert werden, wenn die Zufahrt
{ {§9(1)Nr. 15, 20, 25 BauGE, § B BNatschG) UpZwei Grundstiickseigentumer zusammengefasst werden. 3.2 Baugrnubenaushuf _ _ i
: Die eingetragenen FPflanzstandorte sind  einzuhalten, geringfigige Wer Der Baugnibenaushub ist soweit moglich vollstandig oder Uberwisgend auf Z
; anderungen sind zulassig, wenn dies Einfahrten oder Leitungstrassen ten Baugrundsticken unterzubringen. |
J erfordern, ? 2.0 Bavordnungsrechtliche Festsetzungen !
Zwischen der vorderen Bebauung und der zweilen Baursihe ist mindestens [ (§ 2 (4) BauGB; § 88 LBauQ) ; | 3.3 Altlasten s !
gin hachstammiger Laubbaum zu pflanzen. Falls bei den Erschliefungsarbeiten Altlasten angetroffen werden, so sind die i .
| Die Flachen fir Malinabmen zum Schutz, zur Pllege und zur Enbwicklung von ; 2.1 Byicher : e AR e e e Unters  Wasserbehdrde sowie die  Untere  Bodenschutzbehdarde, |
Natur und Landschaft sind als Obstbaumwiesen anzulegen und zu nutzen. Im Als Dachform werden fiir die baulichen Anlagen Satteidacher feslgesetzt Kreisverwaltung, unverziglich zu informieren und die weiters Vorgehens-
10 m-Abstand sind flichendeckend hochstdmmige Cbstbaume zu pflanzen, i Bei untergeordneten Gebauden und Gebaudetailen 3t auch das Pulidach weise abzusprechen. ; ;
die Wiese ist einmal jahdich (nach dem 1. Juli} zu mahen. zulassig- : ; |
Stérende Nutzungen, sanstige Anpflanzungen, Bodenversiegelungen, Ein- | SRk e 34 Badmind - : Ortsiibliche Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB am
friedigungen, der Einsalz von Pestiziden sowie Ablagerungen sind nicht | Die im Plan angegebenen Dachneigungen gelten nur fiir Hauptgebiude. Diz Forderungen der DIN 1054 sind 2u beachten. | 21, Ul g2
zulssig. : I | : A e L S R T B S e N R R S S R S S s et .
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