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Gestaltungssatzung

zum Schutz des Ortsbildes von Rhodt unter Rietburg
vom 06.12.2010

Die Bewahrung und Emeuerung des historischen Oriskernes der Gemeinde Rhodt unter Rietburg ist ein
stadtebauliches, kulturelles und gesellschaftliches Anliegen von hohem Rang und steht im besonderen Interesse der
Allgemeinheit. Das in Jahrhunderten gewachsene Siedlungsbild verlangt bei seiner zeitgemaBen Fortentwicklung
Rucksicht auf den historischen Baubestand, auf heimische Gestaltungsmerkmale, Gberkommene Gestaltungsregeln
und die Verwendung bodenstandiger Materialien, die das eigenstédndige Wesen und die dorfliche Atmosphére gepragt
haben und auch kilnftig pragen sollen. Dabei sollten zeitgeméaBe Erfordernisse zur Modernisierung und Verbesserung
der Wohnqualitdt im notwendigen Umfang angemessen beriicksichtigt werden, ohne die Bestandssicherung zu
gefahrden.

Aus diesem Grunde wurde die Rechtsverordnung zur Unterschutzstellung einer Denkmalzone in Rhodt unter Rietburg
vom 10. September 1981 in Kraft gesetzt.

In der Vergangenheit war die Durchsetzung der hier verankerten Ziele wenig praktikabel und veranlasst daher die
Gemeinde aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung i.V. mit § 88 Abs. 1 Ziffer 1-3 der Landesbauordnung in den zur
Zeit geltenden Fassungen folgende Satzung zu erlassen, die hiermit bekannt gemacht wird:

. §1
Ortlicher Geltungsbereich

Diese Satzung gilt fiir bauliche Anlagen und Werbeanlagen im gesamten Ortsbereich von Rhodt, einschlieBlich des
Ortsrandes, ausgenommen die Ortsbereiche, deren Bebauung Uber Bebauungsplane entstanden ist. Der beigefligte
Lageplan mit Darstellung des Geltungsbereichs ist Bestandteil dieser Satzung.

§2
Sachlicher Geltungsbereich

(1) Diese Satzung kommt bei baulichen MaBnahmen aller Art, wie Neubauten, Wiederaufbauten, Modernisierungen,
Instandsetzungen, Umbauten, Erweiterungen und Werbeanlagen zur Anwendung.

(2) Von dieser Satzung unberlhrt bleiben alle Einzelgebdude, die als Kulturdenkméler im Denkmalbuch der
Kreisverwaltung Sidliche WeinstraBe erfasst sind oder noch werden und deren Veradnderungen grundsétzlich der
Genehmigung durch die Kreisverwaltung, Untere Denkmalschutzbehérde, nach dem Denkmalschutzgesetz (DschG)
bedUrfen.

§3
Genehmigungspflicht

Uber die Bestimmungen der LBauO hinaus bediirfen im Geltungsbereich dieser Satzung auch genehmigungsfreie
Vorhaben einer Genehmigung.

HINWEIS

Genehmigungen nach den Bestimmungen der Landesbauordnung (LBauO) werden von der Kreisverwaltung Sidliche
WeinstraBe als Untere Bauaufsichtsbehdrde im Einvernehmen mit der Ortsgemeinde erteilt.

Der Antrag auf Genehmigung ist bei der Verbandsgemeindeverwaltung vor Beginn der MaBnahme einzureichen.
Genehmigungen fir Vorhaben, die nach den Bestimmungen der LBauO genehmigungsfrei sind, werden von der
Ortsgemeinde erteilt.

Der Antrag fiir diese Genehmigungen ist formlos bei der Orts- oder Verbandsgemeinde vor Beginn der MaBnahme
einzureichen.

Genehmigungen nach dem Denkmalschutzgesetz (DschG) werden von der Kreisverwaltung als Untere
Denkmalschutzbehérde im Einvernehmen mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe erteilt. Siehe dazu die im Anhang
abgedruckte Rechtsverordnung Denkmalzone.



§4

Allgemeine Anforderungen

(1) Zur Bewahrung der Eigenart der StraBen- und Ortsbildes sind bauliche Anlagen und Werbeanlagen so
anzuordnen, zu errichten, aufzustellen, anzubringen, zu &ndern, zu gestalten und zu unterhalten, dass sie sich nach
Form und MaBstab, Gliederung, Material und Farbe in den historischen Charakter, die kiinstlerische Eigenart und die
stédtebauliche Bedeutung der ihre Umgebung pragenden Bebauung des StraBen- oder Platzbildes des Ortes
einfligen.

(2) Neubauten und Umbauten, die Erneuerungen gleichkommen, haben die Festsetzungen nach Satz 1 zu
respektieren, jedoch ohne die zwingende Verpflichtung historisierend errichtet zu werden.

(3) Die Beurteilung der MaBnahme richtet sich jeweils nach dem historischen Charakter der jeweiligen Gebaude bzw.
ihrer Umgebung.

§5
Fassaden

(1) Fassaden baulicher Anlagen dlrfen nur als Putzflachen, in Sandstein (auch als Verblendung) oder in
Holzfachwerk mit verputzten Ausfachungen ausgeflihrt werden. Materialkombinationen daraus sind zulassig.

(2) Fassaden dlrfen nicht mit Metall, poliertem oder geschliffenem Werkstein, glasierten Keramikplatten, Mosaik,
Glas- oder Kunststoffen aller Art sowie mit Faserzementplatten verkleidet werden. Die Verwendung &hnlich wirkender
Materialien und Anstriche ist nicht zulassig.

(3) Glasbausteine und ahnliche Bauelemente sind nur zuldssig, soweit sie vom 6ffentlichen Verkehrsraum aus nicht
sichtbar sind und eine Belichtung durch Fenster unmdglich ist.

(4) In der Regel ist ein handwerksgerecht aufgetragener, nicht vollstindig ebener Putz mit glatter, verschwammter
oder abgekellter Oberflachenstruktur auszufiihren. Putze mit Glimmerzusatz oder gemusterte Putzarten (z.B. Kratz-
und Reibeputz, Kellenstrich oder Kellenwurf) sind unzuldssig. An Nebengebduden darf eine Dinnputzschicht als
.Bestich* aufgebracht werden.

(5) Fassaden sind farblich so zu gestalten, dass die Farbténe und die dabei verwendeten Materialien dem
historischen Charakter der Geb&ude und der seiner Umgebung entsprechen. Architektonische Fassadengliede-
rungen massen in harmonisch aufeinander abgestimmten Farbténen ausgefiihrt werden.

(6) Proben des AuBenputzes, des Farbanstriches und anderer wichtiger Bauglieder oder Einzelheiten der Fassaden
sind in ausreichender GroBe an geeigneten Stellen der AuBenwand anzubringen, bevor die Genehmigung oder
Zustimmung zur weiteren Verwendung erteilt wird.

(7) Natursandsteinsockel sind als vor die Fassade vortretende, stehende, glatte Platten - ca. 50 cm breit - mit
profilierter oder gefaster Oberkante auszuflihren. Vorgeblendetes Quadermauerwerk aus Natursandsteinen mit
Sockelgesims kann ausnahmsweise zugelassen werden.

§6

Déacher

(1) Dachneigungen missen zwischen 38 Grad und 48 Grad betragen. Flach-, Shed- und Tonnendécher sind
unzulassig.

Gebaude die den Ortsrand bilden, miissen traufstédndig zur freien Natur oder zu den Hausgarten errichtet werden.
Trauf- und Firsthéhen missen sich in die benachbarte Bebauung einfligen.

Kniestdcke sind nur zuldssig, wenn sie sich im Hinblick auf die Anpassung an die Nachbarbebauung einfligen.

(2) Bestehende historische Dacher sind auch durch Umbauarbeiten in ihrer Grundstruktur und Gestaltung zu erhalten.
Bei Neueindeckung dieser Dacher sind Tonziegeln (Biber, Falz, Naturschiefer) zu verwenden.

(3) Dacher sind in Tonziegel in rot bis rotbraunen Ténen einzudecken. Glasierte Dachziegel sind nicht zulassig.
Schiefer und Kupferteile dlrfen ergédnzend benutzt werden. Ausnahmsweise koénnen bei Gauben und
untergeordneten Nebengebauden Dacheindeckungen mit Kupfer oder Zinkblech mit Stehfalz zugelassen werden.
Dachrinnen und Regenrohre sind aus Zink- oder Kupferblech, mit fachgerecht hergestelltem Standrohr aus Gusseisen
oder Stahl auszufthren.



(4) Schornsteine sollen verputzt oder aus nicht glanzenden Vormauerziegel ausgefiihrt werden. Ausnahmsweise
kénnen Verkleidungen aus gefalzten Kupfer- oder Zinkblechstreifen zugelassen werden.

(5) Ortgang- und Traufgesimse sind in profilierter Ausfiihrung aus Holz oder Natursandstein herzustellen. Kunststoff-
und Metallverkleidungen sind unzuldssig. Sichtbare Sparren sind nur bei den Gebduden zuldssig, die von den
OrtsstraBen her nicht sichtbar sind. Aufdachd@mmungen sind nur zuldssig, wenn die vorhandenen Proportionen von
Ortgang und Traufe erhalten werden kénnen. Satze 3 und 4 gelten nicht fiir Gebaude nach § 4, Satz 2.

§7
Dachaufbauten und Dachausschnitte

(1) Dachgauben, die traditionellen Formen im Ortskern entsprechen —Schleppgauben, Satteldachgauben mit und
ohne Walm- sind zulassig. Ubereinander angeordnete Dachgauben, z.B. fir eine zweite Dachgeschossebene sind
nicht zulassig.

Dachflachenfenster sind unzuldssig; sie kénnen ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie vom o&ffentlichen
Verkehrsraum aus nicht sichtbar sind. Dachflachenfenster dirfen eine maximale Breite von 0,75 m nicht
Uberschreiten und miissen dabei ein stehendes Rechteck bilden.

(2) Die Ansichtsflachen der einzelnen Dachgauben missen in einem ausgewogenen Verhéltnis zur Gesamtflache
stehen. Sie sollen 1,5 gm nicht Uberschreiten. Der seitliche Abstand der Dachgauben vom Dachrand muss
mindestens die doppelte Sparrenfeldbreite betragen, der Abstand vom First mindestens 1,50 m. Dachaufsatze dirfen
die Traufe nicht unterbrechen. Auf eine Abstimmung mit den Fensterachsen der unter der Trauflinie liegenden
Geschosse soll geachtet werden. Satze 2 und 4 gelten nicht fir Gebaude nach § 4, Satz 2.

(3) Die Gaubeneindeckungen sind in Material und Farbe dem Hauptdach anzugleichen, die senkrechten
AuBenflachen sind wie die Dachfliche oder die GebaudeauBenwand auszufiihren. Ausnahmsweise kdnnen hier
Kupfer- oder Zinkbleche mit Falz oder senkrechte Brettschalung zugelassen werden.

(4) Dachausschnitte sind nur zuldssig, wenn sie vom offentlichen Verkehrsraum und vom Ortsrand her nicht
einsehbar sind. Dabei gelten FuB- und Wirtschaftswege ebenfalls als 6ffentlicher Verkehrsraum.

Sétze 1 und 2 gelten nicht fir Gebaude nach § 4, Satz 2. AuBerdem kénnen bei diesen Geb&uden Dachausschnitte,
Dachflachenfenster und Sonnenkollektoren ausnahmsweise zum Ortsrand und den Wirtschaftswegen hin zugelassen
werden.

(5) Sonnenkollektoren sind unzulassig. Sie kbnnen ausnahmsweise bis zu einer MaximalgréBe von 8 gm
zugelassen werden, wenn sie von den historischen StraBenzligen der Ortsgemeinde Rhodt unter Rietburg
(WeinstraBe, Edesheimer StraBe, Weyherer StraBe, MUhlgasse, Theresienstral3e, Herrengasse) aus nicht
sichtbar sind. Dabei sind die Sonnenkollektoren parallel, nahe der Dachflache anzubringen oder in die
Dachflache zu integrieren.

(6) Solarzellen und alle Anlagen zur Stromerzeugung sind auf Dachflachen unzuldssig. Sie kénnen
ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie vom 6ffentlichen Verkehrsraum aus nicht sichtbar sind.

§8

Fenster und sonstige Offnungen

(1) Die Mauerflaiche jeder AuBenwand muss gegeniiber den Offnungsflichen Uberwiegen. Fenster und
Eingangséffnungen missen in GréBe, MaBverhaltnissen und Gestaltung dem Charakter des Gebaudes sowie des
StraBenbildes angepasst sein. Dies gilt auch fir Fensterladen. Satze 1 und 3 gelten nicht fiir Neben- und
Rickgebaude, die nicht dem Wohnen dienen.



(2) Fenster- und Eingangs6ffnungen missen ein stehendes Format aufweisen. Durchgehende Fensterbander,
insbesondere Schaufensterb&nder und sonstige durchgehende Fassadendffnungen sind unzuldssig. Sie sind durch
Pfeiler zu unterbrechen, die in inren Dimensionen einem standsicheren Ziegelmauerwerk entsprechen. Die Pfeiler
sind biindig mit der AuBenwand herzustellen. Offnungen, die die Gebdudeecke unterbrechen, sind unzuldssig; dies
gilt nicht fir Eingangsdéffnungen hinter Eckpfeilern, die den Anforderungen des Satzes 3 entsprechen.

(3) Sprossenlose Fenster sind unzuldssig. Sie kdnnen ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie von
OrtsstraBen und Platzen aus nicht einsehbar sind. Bei Renaissance (Fachwerkbauten), barocken und nachbarocken
Fassaden sind Fenster nur mit der urspriinglichen Teilung zulassig, d.h., es sind nur zweifliigelige Fenster mit und
ohne Oberlicht zuldssig. Die Sprossen sind als tragende Sprossen auszubilden, deren Starke 27 mm nicht
Uberschreiten dirfen. Fenster sollten méglichst als Verbund- oder Kastenfenster mit konstruktiven Wetterschenkeln
aus Holz ausgeflhrt werden und einen hellen Anstrich erhalten. Fensterbdnke sollen als Sandstein- oder
Kunststeinfensterbénke, in mindestens 8 cm Stérke ausgefiihrt werden. Satz 1 gilt nicht fir Geb&ude nach § 4,
Satz 2.

(4) Fenster und Haustiiren sollen vorzugsweise in Holz ausgeflihrt werden. Metallfenster und gldnzende
Kunststofffenster sind nicht zulassig.

Form, Gr6Be und Material der Fenster sind auf die Gesamtgestaltung der Fassade abzustimmen.

Zulassig sind nur Fensterformate in hoch- rechteckiger Form (H6he grdBer Breite).

Bestehende historische Fensterteilungen sind, soweit technisch machbar und gestalterisch sinnvoll, wieder
aufzunehmen.

Bedampfte bzw. geféarbte Fensterscheiben sowie stark spiegelnde Fensterscheiben sind unzulassig.
Kellerfenster sind in ihrer Form zu erhalten.

(5) Schaufenster sind nur im Erdgeschoss zuldssig. Sie sollen eine mindestens 0,5 m hohe Briistung, gemessen von
der Oberkante der anschlieBenden Verkehrsflache erhalten. Gratdacher Uber Schaufenster sind nicht zugelassen.
Abs. 3 gilt nicht fir Schaufenster.

(6) Holzklappladen sind zu erhalten. Bei Neuanfertigung sind Bretterladen zu bevorzugen und entsprechend farblich
zu behandeln. Rollladen sind nur ausnahmsweise zugelassen, wenn Sicherheitsgriinde dies erfordern.
Satz 3 gilt nicht fiir Gebaude nach § 4, Satz 2. Aufgesetzte Rollladenkasten sind nicht zulassig.

§9
Tiiren und Tore

Tiren und Tore zu OrtsstraBen und Platzen sollen in Anlehnung an historische Formen, bevorzugt aus Holz,
hergestellt werden. Ihr Anstrich ist harmonisch in das Gesamtbild der Fassade einzupassen. Die ortstypischen
Gewaéande und Torbbgen sind zu erhalten. Handwerklich gefertigte schmiedeeiserne Tore kdnnen ausnahmsweise
zugelassen werden, wenn sie dem jeweiligen Gebaude und seiner Umgebung angepasst sind

Aluminiumtore oder Tore aus Kunststoff sind nicht zulassig.

§10
Balkone und Briistungen

Vom &ffentlichen Verkehrsraum, vom Ortsrand, von FuB- und Wirtschaftswegen her sichtbare Balkone und Loggien
sind unzuléssig.

Bei Gebauden nach § 4, Satz 2 kdnnen Balkone und Loggien ausnahmsweise zum Ortsrand und den Wirt-
schaftswegen hin zugelassen werden, wenn sie loggienartig in einen Nebengiebel integriert sind. Die Breite des
Nebengiebels darf dabei ein Drittel der Hausbreite nicht tiberschreiten (zur Stellung des Hauptgebaudes wird dazu auf
§ 6 Abs. 1, Satz 2 verwiesen).



§ 11

Freileitungen und Antennen

Freileitungen, Parabol- und sonstige Antennen sind so anzubringen, dass sie das Ortsbild nicht stéren. Parabol-
antennen sind dem jeweiligen Gebaudehintergrund farblich anzupassen. Je Gebaude ist nur eine Parabolantenne
zulassig.

Die Anbringung zu OrtsstraBen und Platzen hin ist unzuléssig.

§12
Einfriedungen

Einfriedungen der Hofe zu OrtsstraBen und Platzen hin sind als Mauern auszufiihren. Diese Mauern sollen
mindestens 2 m hoch sein. AuBer Sandsteinmauerwerk sind alle sonstigen Einfriedungsmauern und
Einfriedungssockel zu verputzen. Bei Hausgarten sind die Einfriedungen mit ca. 50 cm hohen Sockelmauern, mit
aufgesetztem Holzlattenzaun auszufihren.

§13
Bauteile von kulturhistorischem Wert

Bauteile von kulturhistorischem Wert, wie fir das charakteristische Geprdge des Ortsbildes eigentlimlich, oder
handwerklich wertvolle alte Tiren und Tore, Tiardriicker, Glockenzlige, Beschlage, Gitter, Skulpturen, Schilder,
Lampen, historische Zeichen und Inschriften, Ausleger und dergleichen, sind an Ort und Stelle zu erhalten, ebenso
die Brunnenanlagen.
§14
Werbeanlagen

(1) Werbeanlagen dirfen den Charakter des StraBen- und Ortsbildes in Form, MaBstab und Farbe nicht stéren. Sie
bedirfen grundsatzlich der Genehmigung.
Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung zuléssig.

(2) Unzulassig sind
1. Werbeanlagen auf, an oder in
- Einfriedungen, Vorgarten, Baumen,
- Leitungsmasten, Schornsteinen,
- Taren, Toren, Fenstern, Fensterladen;
ausgenommen sind Beschriftungen und Zeichen an Geschéftseingangen, die lediglich auf den Betrieb und den
Betriebsinhaber hinweisen,
- Brandmauern, Giebeln, Dachern,
2. Werbeanlagen, die Blink- oder Wechsellicht aufweisen.

(3) Werbeanlagen sind so zu gestalten, dass sie sich der Fassadengliederung und der Gebaudeform unterordnen. Sie
muissen handwerklich ausgefiihrt sein.

(4) Werbeanlagen dirfen nur bis zu einer Héhe von 5 m (ber Gelande angebracht werden. Dabei dirfen
Werbeanlagen, die waagrecht auf der Wand aufgebracht werden eine H6he von 50 cm, bei einer Gesamtlange von
1/6 der jeweiligen Geb&udefront, nicht Uberschreiten. Werbeanlagen, die senkrecht zur AuBenwand baulicher
Anlagen angebracht werden sollen, (Ausleger) sind klinstlerisch/handwerklich zu gestalten. Dabei diirfen sie bei einer
GroBe von 0,75 gm eine Ausladung von 1,5 m nicht Uberschreiten. Schaukésten und Automaten durfen nicht mehr als
0,2 m Uber die AuBenwande der baulichen Anlagen hervortreten. Dabei darf die GréBe von 0,8 gm nicht Uberschritten
werden. Mehrere Schaukéasten oder Automaten an einem Gebaude sind nicht zulassig.

(5) Unberthrt bleiben die Vorschriften, die nach den Sondernutzungen an o6ffentlichen StraBen einer Erlaubnis
bedUrfen, sowie Vorschriften, die die Anbringung von Werbeanlagen aus Griinden der Sicherheit auf 6ffentlichen
StraBen, Wegen und Platzen regeln.

(6) Fur Hinweisschilder auf Beruf, Gewerbe oder Wohnung gelten die gleichen Festsetzungen wie fir Werbeanlagen.



§15
Ortsmoblierung

(1) Rankgeruste fur Kletterpflanzen sollen vorzugsweise in filigraner Art, z. B. Spanndréhte, ausgefihrt werden.

(2) Fur Baumpflanzungen in den Strassen- und Hofbereichen sollten nur heimische Baume, z. B. Kastanien oder
Linden, verwendet werden. Nadelhdlzer sind nicht zulassig.

(3) Pflanzkiibel in den StraBenbereichen sollen aus Sandstein oder Tonmaterial bestehen, bepflanzt mit
einheimischen Gewéchsen, z. B. Hortensien. Nadelhdélzer sind nicht zuldssig. Die Verwendung von Kunststoffkiibeln
oder sonstiger Ersatzbehaltnissen sollte vermieden werden.

(4) Sitzgelegenheiten sollen aus Sandstein mit Holzbelag oder Holzbanken mit Guss- oder Stahlgestell bestehen.
Sitzgelegenheiten aus Kunststoff oder Aluminium sind nicht zulassig.

§16
Ausnahmen und Befreiungen

Von Vorschriften dieser Satzungen, die als Regel- oder Sollvorschriften aufgestellt sind oder in denen Ausnahmen
vorgesehen sind, kdnnen auf begriindeten Antrag Ausnahmen gewéhrt werden, wenn der historische Charakter, die
kiinstlerische Eigenart und die stadtebauliche Bedeutung des Geb&ude-, StraBen- oder Platzbildes dadurch nicht
beeintrachtigt werden.

§17
Ordnungswidrigkeiten

GemaB § 89 der LBauO Rheinland-Pfalz kann mit GeldbuBe bis zu 10.000,00 EUR belegt werden, wer vorsétzlich
oder fahrlassig Geboten und Verboten der §§ 3-15 der Satzung oder einer aufgrund der Satzung ergangenen
vollziehbaren Anordnungen zuwiderhandel.

Im CGbrigen gelten § 7 - Ordnungswidrigkeiten der Rechtsschutzverordnung zur Unterschutzstellung einer
Denkmalschutzzone in Rhodt unter Rietburg vom 10. September 1981 sowie § 33 des Denkmalschutzgesetzes
(DschG) in der zur Zeit geltenden Fassung und das Gesetz Uber Ordnungswidrigkeiten in der zur Zeit geltenden
Fassung.

§18
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der 6ffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Gestaltungssatzung zum Schutz des Ortsbildes von Rhodt unter Rietburg vom 11.12.2001 mit
Anderung vom 06.11.2008 auBer Kraft.

Rhodt unter Rietburg, den 06.12.2010

Irmgard Gromodller
Ortsbilrgermeisterin
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} Satzung
zur Anderung der Gestaltungssatzung zum Schutz
des Ortsbildes von Rhodt unter Rietburg

vom 18. November 2014

Der Gemeinderat Rhodt unter Rietburg hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung
i.V. mit § 88 Abs. 1 Ziffer 1-3 der Landesbauordnung in den zur Zeit geltenden
Fassungen folgende Satzung erlassen, die hiermit bekannt gemacht wird:

Artikel |

§ 7 Dachaufbauten und Dachausschnitte:

Die bisherigen Absatze 5 und 6 werden gestrichen und durch folgenden Absatz 5 ersetzt:

(5) Solarzellen, Sonnenkollektoren und Anlagen zur Stromerzeugung sind unzulassig.

Sie kbnnen ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie von den historischen
StraBenzigen und deren Eingangs- und Kreuzungsbereichen der Ortsgemeinde Rhodt unter
Rietburg nicht sichtbar sind -d.h., von den historischen Stra3en aus gesehen, von keiner
Seite sichtbar- (WeinstraBBe, Edesheimer StraBBe, Weyherer StraBe, Mihlgasse,

TheresienstraBBe, Herrengasse, Sudfrlichtegarten). Der Ausnahmetatbestand trifft nicht fur
die Dacher der Gebaude auf der Sudseite der Theresienstral3e zu.

Dabei sind die Solarzellen bzw. Sonnenkollektoren parallel, nahe der Dachflache
anzubringen, oder in die Dachflache zu integrieren.

Artikel Il
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die entsprechenden Satzungsregelungen der Satzung vom
06.12.2010 auBer Kraft.

Rhodt unter Rietburg, 18. November 2014

Dr. Torsten Engel
Ortsbirgermeister




) SATZUNG
zur Anderung der Gestaltungssatzung zum Schutz
des Ortsbildes von Rhodt unter Rietburg

vom 29. April 2022

Der Gemeinderat Rhodt unter Rietburg hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung
i.V. mit § 88 Abs. 1 Ziffer 1-3 der Landesbauordnung in den zur Zeit geltenden
Fassungen folgende Satzung erlassen, die hiermit bekannt gemacht wird:

Artikel |

§ 2 Sachlicher Geltungsbereich:

Der bisherige Absatz 2 wird gestrichen und durch folgenden Absatz 2 ersetzt:

(2) Von dieser Satzung unberthrt bleiben alle Einzelgebdude, die als Kulturdenkmaler im
nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmaler fiir den Kreis Sudliche Weinstrale erfasst
sind oder noch werden und deren Veranderungen grundsétzlich der Genehmigung durch die
Kreisverwaltung, Untere Denkmalschutzbehdrde, nach dem Denkmalschutzgesetz (DschG)
bedurfen.

§ 7 Dachaufbauten und Dachausschnitte:

Der bisherige Absatz 5 wird gestrichen und durch folgenden Absatz 5 ersetzt:
(5) Solarzellen, Sonnenkollektoren und Anlagen zur Stromerzeugung sind unzuldssig.

Sie kénnen ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie von den historischen
StralRenziigen und deren Eingangs- und Kreuzungsbereichen der Ortsgemeinde Rhodt unter
Rietburg nicht sichtbar sind -d.h., von den historischen Stral’en aus gesehen, von keiner
Seite sichtbar-.

Zu den historischen Strallen zahlen: Theresienstralle, WeinstralRe, Edesheimer Stralle,
Weyherer Stral’e, sowie der Stich Herrengasse von der Weinstrale bis zum Pfarrhaus, und
die Gasse von der Weinstral3e zur Gaststatte ,,Alte Schmiede®.

Dabei sind die Solarzellen bzw. Sonnenkollektoren parallel, nahe der Dachflache
anzubringen, oder in die Dachflache zu integrieren. Weiterhin sind diese als Module in
dunkler Gestalt und dunklem Rahmen, oder farblich an die Dachflache angepasst,
auszufuihren. (beispielsweise monokristalline Zellen)

§ 8 Fenster und sonstige Offnungen:

Der bisherige Absatz 4 wird gestrichen und durch folgenden Absatz 4 ersetzt:

(4) Fenster und Hausturen sollen vorzugsweise in Holz ausgefuhrt werden. Metallfenster und
glanzende Kunststofffenster sind nicht zuldssig. Kunststofffenster matt mit Holzstruktur
kénnen ausnahmsweise zugelassen werden.

Form, GréRBe und Material der Fenster sind auf die Gesamtgestaltung der Fassade
abzustimmen.



Zulassig sind nur Fensterformate in hoch- rechteckiger Form (Héhe gréRer Breite).
Bestehende historische Fensterteilungen sind, soweit technisch machbar und gestalterisch
sinnvoll, wieder aufzunehmen.

Bedampfte bzw. gefarbte Fensterscheiben sowie stark spiegelnde Fensterscheiben sind
unzulassig.
Kellerfenster sind in ihrer Form zu erhalten.

Weiterhin wird der bisherige Absatz 6 gestrichen und durch folgenden Absatz 6 ersetzt:

(6) Holzklappladen sind zu erhalten. Bei Neuanfertigung sind Bretterladen zu bevorzugen
und entsprechend farblich zu behandeln. Alternativ waren auch Alu-Klappladen, jedoch keine
Kunststoff-Klappladen moglich. Rollldden sind nur ausnahmsweise zugelassen, wenn
Sicherheitsgrinde dies erfordern.

Satz 3 gilt nicht fur Gebaude nach § 4, Satz 2. Aufgesetzte Rollladenkasten sind nicht
zuldssig.

§ 9 Tiiren und Tore:

Die bisherige Festsetzung wird gestrichen und durch folgende Festsetzung ersetzt:

Taren und Tore zu Ortsstrallen und Platzen sollen in Anlehnung an historische Formen,
bevorzugt aus Holz, hergestellt werden. lhr Anstrich ist harmonisch in das Gesamtbild der
Fassade einzupassen. Die ortstypischen Gewadnde und Torbdgen sind zu erhalten.
Handwerklich gefertigte schmiedeeiserne Tore kbnnen ausnahmsweise zugelassen werden,
wenn sie dem jeweiligen Gebaude und seiner Umgebung angepasst sind. Aluminiumtore,
Edelstahltore oder Tore aus Kunststoff sind nicht zuldssig. Das gilt auch fur deren
Verkleidungen.

§ 10 Balkone und Brtstungen:

Die bisherige Festsetzung wird gestrichen und durch folgende Festsetzung ersetzt:

Vom offentlichen Verkehrsraum, vom Ortsrand, von FuB- und Wirtschaftswegen her sind
sichtbare Balkone und Loggien unzulassig.

Bei Gebduden nach § 4 Satz 2 kdénnen Balkone und Loggien aushnahmsweise bei
Nichteinsehbarkeit von den historischen StraRen WeinstralRe, Theresienstra’e, Weyherer
Stralle und Edesheimer Stral3e zugelassen werden.

§ 15 Ortsméblierung:

Der bisherige Absatz 3 wird gestrichen und durch folgenden Absatz 3 ersetzt:

(3) Pflanzkubel in den StraRenbereichen sollen aus Sandstein, Holz oder Tonmaterial
bestehen, bepflanzt mit einheimischen Gewachsen, z. B. Hortensien. Nadelhélzer sind nicht
zulassig. Die Verwendung von Kunststoffkiibeln oder sonstiger Ersatzbehaltnissen sollte
vermieden werden.



Artikel 1l
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die entsprechenden Satzungsregelungen der Satzung vom
06.12.2010 zuletzt geandert mit Satzung vom 18.11.2014 aul3er Kraft.

Rhodt unter Rietburg, 29. April 2022

Armin Pister
Ortsburgermeister



) Satzung
zur Anderung der Gestaltungssatzung zum Schutz

des Ortsbildes von Rhodt unter Rietburg
vom 26. Oktober 2023

Der Gemeinderat Rhodt unter Rietburg hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung
i.V. mit 8§ 88 Abs. 1 Ziffer 1-3 der Landesbauordnung in den zur Zeit geltenden
Fassungen folgende Satzung erlassen, die hiermit bekannt gemacht wird:

Artikel |

8 7 Dachaufbauten und Dachausschnitte:

Der bisherige Absatz 5 wird gestrichen und durch folgenden Absatz 5 ersetzt:

(5) Solarzellen, Sonnenkollektoren und Anlagen zu Stromerzeugung sind grundsatzlich
genehmigungsfahig. Innerhalb der Denkmalzone sollen vorzugsweise Flachen genutzt
werden, die von &ffentlichem Verkehrsraum weniger einsehbar sind.

Kriterien zur Beurteilung sind:

PaneelgroRe und Formate passen zur Dachform

Ausrichtung der Formate ist einheitlich und passt zur Dachform, der Fugenverlauf ist
parallel, keine Mischung von Langs-und Querverlegung

Die Einbettung vorhandener Dachelemente (Gauben, Dachflachenfenster,
Abluftelemente) bildet ein harmonisches Ganzes

Die Unterkonstruktion soll nicht einsehbar sein

Es wird ein Mindestabstand zu den Dachrandern eingehalten, damit die Erlebbarkeit
der Dachgrundform und Struktur erhalten bleibt

Reduziertes Spiegelverhalten, z.B. durch monokristalline Module

Entweder sind alle Solarzellen bzw. Sonnenkollektoren parallel, nahe der Dachflache
anzubringen oder alle sind in die Dachflache zu integrieren. Weiterhin sind diese als
Module in dunkler Gestalt und dunklem Rahmen, oder farblich an die Dachflache

angepasst, auszufihren.

Bei der Beantragung sind deshalb folgende Unterlagen bereitzustellen:

Angabe der PaneelgréfRen und Kapazitat der Anlage
Anzahl der Paneele und Verlegeform
Massstabliche Darstellung der Dachflachen aus der die wahre Grol3e der Anlage

unter Einbeziehung der Dachaufbauten hervorgeht



e Eine Ansicht des Gebaudes (Foto oder Zeichnung) in der die Lage und Anordnung
der Paneele dargestellt wird

e Einteilung der Paneele auf den Dachflachen in massstablicher Darstellung mit
Randabstanden (bindender Verlegeplan)

e Paneelfarbe, Rahmenfarbe und Spiegelverhalten

Der Bestand und die Struktur des Gebaudes mit einer Solaranlage soll nicht verandert
werden. Der Rickbau einer Solaranlage darf die Struktur sowie den Bestand nicht
verandern. Eine Veranderung des Daches nur wegen der Solaranlage ist nicht zulassig, da
nach Rickbau der Solaranlagen der Bestand und die Struktur bleibend verandert waren.

Fur das Anbringen von Solaranlagen auf Gebauden, die unter Denkmalschutz stehen oder
sich in der Denkmalzone befinden, sind die denkmalbezogenen Rechtsnormen und
Richtlinien zu beachten.

Artikel Il

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die entsprechenden Satzungsregelungen der Satzung vom
06.12.2010 zuletzt ge&ndert mit Satzung vom 29.04.2022 aul3er Kraft.

Rhodt unter Rietburg, 26. Oktober 2023

Armin Pister
Ortsbirgermeister



