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Schmutzwasserentsorgung:

Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt Uber eine reine Schmutzwasserkanalisation.

An der Grundstiicksgrenze wurde von uns ein Hausanschlussschacht errichtet an welchen
das Schmutzwasser angeschlossen werden muss. Hierzu ist in dem Schacht ein offenes
Gerinne am Schachtboden fur Schmutzwasser vorgesehen. Es gibt nun Grundsticke die
Uber einen Kombischacht verfiigen an welchen auch das Regenwasser angeschlossen wer-
den kann und solche bei denen das Regenwasser an einem separaten Anschluss anzu-
schliel3en ist. Was auf Ihrem Grundsttick der Fall ist erkennen Sie wenn Sie sich Ihr Grund-
stlck auf diesem Plan ansehen:

http://werke.org/bauherreninformation/edesheim/nbgsued.pdf

Dieser Schacht ist unbedingt zu benutzen und darf nicht beseitigt werden. Sollte es fir Sie
ndtig sein den Schacht zu versetzen, dann stimmen Sie dies bitte mit uns ab.

An den Schmutzwasseranschluss darf auf keinen Fall Niederschlagswasser angeschlossen
werden, weil die Schmutzwasserkanalisation nicht dafiir ausgelegt ist. Sollten wir bei einer
Uberpriifung Fehlanschliisse feststellen, werden wir eine nachtragliche Beseitigung des An-
schlusses verlangen!

Beispiel fiir einen Kombi-Revisionsschacht:
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Niederschlagswasserbeseitigung:

Die Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt Uber eine reine Regenwasserkanalisation.

An der Grundstiicksgrenze wurde von uns ein Hausanschlussschacht errichtet an welchen
das Regenwasser angeschlossen werden muss. Es gibt nun Grundstiicke die Uber einen
Kombischacht verfligen an welchen auch das Regenwasser angeschlossen werden kann
und solche bei denen das Regenwasser an einem separaten Anschluss anzuschlief3en ist.

Was auf lhrem Grundstiick der Fall ist erkennen Sie wenn Sie sich |hr Grundstlick auf die-
sem Plan ansehen:

http://werke.org/bauherreninformation/edesheim/nbgsued.pdf

Wenn sich nun auf Ihrem Grundstiick Kombischacht befindet (siehe Erklarung bei Schmutz-
wasser), dann erfolgt der Anschluss des Regenwassers an das blaue, geschlossene Rohr
mit verschraubter Inspektionsoffnung flir das Regenwasser.
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Hier sehen Sie eine Schnittzeichnung flr den separaten Anschluss des Regenwassers. So
einen Anschluss haben Sie dann wenn lhr Grundstlick direkt an eine der Entwasserungs-
mulden grenzt.

Privat-; HS®Abwasserkontrolle LA g o
grundstiick; offentlicher Bereich _ ogﬁ =

Gussabdeckung mit Kindersicherung
Schraubdeckel (geruchsdicht),

2

54,91
Teleskoprohr, 52,86

| Sammler: 2.8 FABEKUN®-Kanalrohr

Hausanschlusskanal
HS®- Kanalrohr

Eine Versickerung von Niederschlagswasser auf dem Grundsttick wird nicht empfohlen!

Trinkwasserversorgung:

In diesem Gebiet wurden von uns die Wasserhausanschlisse vorverlegt. Die Anschlisse
befinden sich in der Nahe des Kanal-Revisionsschachtes. Die genaue Lage erfahren Sie auf
Anfrage.

Bauwasseranschluss:

Auf den vorverlegten Anschluss konnen wir lhnen einen Bauwasseranschluss mon-
tieren. Wenden Sie sich dazu bitte an Frau Brauch 06323/959159. Besser ist es
aber, wenn wir gleich den endgultigen Anschluss in den Keller oder einen Hausan-
schlussraum verlegen kdnnen.

Frostschutz:

Leider haben wir bei Frost gerade in Neubauten immer wieder Probleme mit
beschadigten Wassermessern. Das sind Schaden die wir lhnen in Rechnung
stellen mussen. Bitte achten Sie darauf, dass lhre Wasserversorgungseinrich-
tungen rechtzeitig vor Frost geschiitzt werden. Bei Fragen hierzu sind wir ger-
ne behilflich.

Allgemeines:

Sollten Sie Fragen zur Entwasserung oder zur Trinkwasserversorgung haben, wenden Sie
sich bitte an die Verbandsgemeindewerke Edenkoben — Herr Hanke (06323 959-169 oder
martin.hanke@werke.org)! Bestandsplane lber die Hausanschlisse werden erst nach der
Fertigstellung der Kanale erstellt, bis dahin kébnnen Sie von uns lediglich unverbindliche Pla-
nungsdaten erhalten. Diese Daten kdnnen sich beim Bau noch verandern und sind vor Aus-
fuhrung lhrer Anschlussarbeiten vor Ort zu prifen!!
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