Information fur Bauherren und Architekten:

Verbandsgemeindewerke

Betrifft folgende Neubaugebiete: EDENKOBEN

Gommersheim

Neubaugebiet ,im Roder*

Achtung: Diese Beschreibung gilt nicht fur die Grundsttcke 1077/5 und
1076/8. Diese Grundstuicke verfligen tUber einen separaten Schacht
DN 400 fur das Regenwasser. Sie erkennen dies auch, wenn Sie
den Bestandsplan 6ffnen.

Schmutzwasserentsorgung:
Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt Uber eine reine Schmutzwasserkanalisation.

An der Grundstiicksgrenze wurde von uns ein kombinierter Hausanschlussschacht errichtet
an welchen Schmutz- und Regenwasser angeschlossen werden mussen. Hierzu ist in dem
Schacht ein offenes Gerinne am Schachtboden fiir Schmutzwasser vorgesehen und ein
braunes, geschlossenes Rohr mit verschraubter Inspektionséffnung flr das Regenwasser.

Dieser Schacht ist unbedingt zu benutzen und darf nicht beseitigt oder tberdeckt werden.
Sollte es fiir Sie nétig sein den Schacht zu versetzen, dann stimmen Sie dies bitte mit uns
ab.

An den Schmutzwasseranschluss darf auf keinen Fall Niederschlagswasser angeschlossen
werden, weil die Schmutzwasserkanalisation nicht dafiir ausgelegt ist. Sollten wir bei einer
Uberprufung Fehlanschliisse feststellen, werden wir eine nachtragliche Beseitigung des An-
schlusses verlangen!
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Niederschlagswasserbeseitigung:

Die Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt Gber eine reine Niederschlagswasser-
kanalisation.

An der Grundsticksgrenze wurde von uns ein kombinierter Hausanschlussschacht errichtet
an welchen Schmutz- und Regenwasser angeschlossen werden mussen. Hierzu ist in dem
Schacht ein offenes Gerinne am Schachtboden fir Schmutzwasser vorgesehen und ein
braunes, geschlossenes Rohr mit verschraubter Inspektions6ffnung fur das Regenwasser.

Ein Versickerung von Niederschlagswasser auf dem Grundstiick wird anstehender Stau-
schichten nicht empfohlen!

Allgemeines:

Sollten Sie Fragen zur Entwasserung haben wenden Sie sich bitte an die Verbandsgemein-
dewerke Edenkoben — Herr Hanke (06323 959-169 oder martin.hanke@werke.org)! Be-
standspléane Uber die Hausanschlisse werden erst nach der Fertigstellung der Kanéle er-
stellt, bis dahin kdnnen Sie von uns lediglich unverbindliche Planungsdaten erhalten. Diese
Daten kdnnen sich beim Bau noch verandern und sind vor Ausfiihrung lhrer Anschlussarbei-
ten vor Ort zu prufen!!
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