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036R1087
Unterflur-/Tangentialschacht

Oberteil anheben

SohlenabstandΔS=30 cm

EinleitestelleRechtswert 32 43 4769Hochwert     54 56 454

Wohngebiet
"Schloßberg II"

3668

SohlenabstandΔS=30 cm
SohlenabstandΔS=30 cm
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SohlenabstandΔS=30 cm

SohlenabstandΔS=30 cm
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SohlenabstandΔS=70 cm

SohlenabstandΔS=50 cm
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Rückbau
Schacht Nr. 0361115.Die best. Haltung DN 1000Nr. 0361110wird mit zwei DN/OD 630ersetzt (siehe Detail:bestehender RW-Kanal DN 1000)Der best. Schacht036R1110

wird zurückgebautund neu erstetztmit SonderbauwerkNr. 0361110(siehe Anl. K 3, Bl. 1)

S1

S

S = 176,52

S = 174,68

Neuer SchachtDN 1000
HA vorhanden

Anschluss gepl.SW-Kanal anbest. MW-Kanal

Anschluss gepl.RW-Kanal anbest. RW-Kanal

HA20
DN 1000D = 179.69S = 176.05T =   3.64

HA21
DN 1000D = 179.80S = 176.40T =   3.40

HA22
DN 1000D = 179.59S = 176.00T =   3.59

HA23
DN 1000D = 179.77S = 176.20T =   3.57

HA24
DN 1000D = 177.68S = 175.56T =   2.12

HA25
DN 1000D = 177.79S = 175.67T =   2.12

HA26
DN 1000D = 177.58S = 175.56T =   2.02

HA27
DN 1000D = 177.76S = 175.65T =   2.11

HA29
DN 1000D = 180.48S = 176.90T =   3.58

HA30
DN 1000D = 179.76S = 176.20T =   3.56

HA31
DN 1000D = 179.07S = 175.70T =   3.37

HA32
DN 1000D = 178.36S = 175.60T =   2.76

HA33
DN 1000D = 177.23S = 176.00T =   1.23

HA34
DN 1000D = 177.13S = 175.85T =   1.28

HA35
DN 1000D = 177.10S = 175.82T =   1.28

HA36
DN 1000D = 177.00S = 175.70T =   1.30

HA37
DN 1000D = 180.00S = 178.10T =   1.90

Anschluss Blatt 2

3652

3661

3664

3665

3659

3620
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3624
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3626
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3636

3637

3638

3660367236713670

<-- 0.89 % 39.48 m DN 300 STZ

 DN 800

<-- 0.64 %
 20.39 m

 DN 800

 DN 80
0

--> 0.81 % 55.31 m DN 800
--> 0.60 % 30.09 m DN 800

--> 2.82 % 9.59 m DN 800--> 0.64 % 28.05 m DN 800

036M0645DN 1000D = 180.36S = 177.90T =   2.46

036M0680DN 1000D = 177.49S = 175.90T =   1.59

036M0685DN 1000D = 177.54S = 175.84T =   1.70

036M0690DN 1000D = 177.04S = 175.71T =   1.33

036M0695DN 1000D = 177.02S = 175.71T =   1.31

036M0700DN 1000D = 176.30S = 175.26T =   1.04
036M0705DN 1000D = 176.33S = 174.90T =   1.43

036M0710DN 1000D = 176.16S = 174.63T =   1.53

036V1493DN 1000D = 176.54S = 175.08T =   1.46
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 19.19 m
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--> 6.93 %
 19.19 m

 DN 250 PVCU

<-- 5.50 %
 23.08 m

 DN 250

--> 0.99 % 36.22 m DN 250 --> 0.27 % 29.63 m DN 250

--> 0.37 % 59.80 m DN 250

036R1203DN 1000D = 177.45S = 175.31T =   2.14

036R1205OV 1050/700D = 175.86S = 174.96T =   0.90

036R1207DN 1000D = 176.56S = 175.25T =   1.31

036R1208DN 1000D = 177.11S = 175.09T =   2.02

036R1209OV 450/300D = 174.97S = 174.97T =   0.00
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036R0115DN 1000D = 179.70S = 176.60T =   3.10

036R0120D = 177.74S = 174.23T =   3.51

036R0125DN 1000D = 177.68S = 175.10T =   2.58

036R0155DN 1000D = 177.13S = 175.42T =   1.71

036R0160DN 1000D = 176.63S = 174.63T =   2.00
036R1110D = 176.46S = 173.71S1= 174.36T =   2.75

R1120A
OV 900/600D = 174.02S = 173.54T =   0.48

R1120B
OV 900/600D = 174.24S = 173.54T =   0.70

036R1087D = 179.42S = 175.90T =   3.52
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036S1585DN 1000D = 177.35S = 176.41T =   0.94

036V1475DN 1000D = 177.48S = 176.19T =   1.29

036V1480DN 1000D = 177.01S = 174.92T =   2.09

036V1485DN 1000D = 176.49S = 174.56T =   1.93

036V1490DN 1000D = 176.43S = 174.48T =   1.95

036V1495DN 1000D = 176.11S = 174.26T =   1.85

036S0140DN 1000D = 179.65S = 175.55T =   4.10

036S0145DN 1000D = 179.76S = 176.00T =   3.76

036S0150DN 1000D = 177.59S = 175.39T =   2.20
036S0155DN 1000D = 177.74S = 175.50T =   2.24

036S0160DN 1000D = 176.59S = 175.32T =   1.27

036S0165DN 1000D = 176.98S = 175.68T =   1.30
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La Greca

La Greca

Schulbaum

051/03

NBG "Im Pflaumen", Hainfeld

- Ausführungsplanung -

0,90 m x 0,59 m = 0,53 m²

3
K 1

Kanalerschließung
Lageplan Kanäle

1 : 250

gepl. Wasserleitung gepl. Wasser HA

Geplant

gepl. Schieber gepl. Hydrant

Symbole gepl. Wasserleitung

best. Wasserleitung

best. Wasser HA

best. Gasleitung

best. Stromleitung NS

best. Stromleitung HS

best. Beleuchtungsleitung

best. Strom Schutzrohr

best. Telekommunikationskabel

Bestand

Infobox Infobox

Infobox

Legende Versorgungsleitungen

Legende Entsorgungsleitungen

gepl. SW - Kanal mit Einsteigschacht

1,00% 15,50 m DN 300 PVCU

gepl. Gefälle Haltungslänge Rohrdimension Material SW

vorh. Mischwasserkanal

gepl. RW - Kanal mit Einsteigschacht

036R0185
DN 1000
D = 162,34
S = 160,16
T = 2,18

vorh. Regenwasserkanal 

gepl. SW - Leitung Hausanschluss
gepl. Kombi Schacht mit gepl. RW - Leitung Hausanschluss und

vorh. Schmutzwasserkanal

Geplant

Bestand

RW
SW

HA 1
DN 1000
D = 163,50
S = 161,80
T =  2,00 

gepl. Hausanschlussschacht mit Angabe von  Baugrundstücksnummer

Schachtdurchmesser
geplante Deckelhöhe
geplante Sohlhöhe Schmutzwasser
Tiefe

2,00% 15,00 m DN 250 PP

gepl. Gefälle Haltungslänge Rohrdimension Material RW

Sohlenabstand
ΔS = 50 cm

gepl. Sohlenabstand SW-RW im Kombi Schacht

036V050
DN 1000
D = 162,34
S = 160,94
T =  1,40 m

best. Schacht-Nr. Schmutzwasser (SW)
Schachtdurchmesser
geplante Deckelhöhe (OK)
geplante Sohlhöhe
Tiefe

036S0145
DN 1000
D = 162,34
S = 160,94
T =  1,40 

gepl. Schacht-Nr. Schmutzwasser (SW)
Schachtdurchmesser
geplante Deckelhöhe (OK)
geplante Sohlhöhe
Tiefe

gepl. Schacht-Nr. Regenwasser (RW)
Schachtdurchmesser
geplante Deckelhöhe (OK)
geplante Sohlhöhe
Tiefe

best. Schacht-Nr. Regenwasser (RW)
Schachtdurchmesser
best. Deckelhöhe (OK)
best. Sohlhöhe
Tiefe

036R0125
DN 1000
D = 185,95
S = 181,21
T =  2,74

best. Schacht-Nr. Mischwasser (MW)
Schachtdurchmesser
best. Deckelhöhe (OK)
best. Sohlhöhe
Tiefe

036M0700
DN 1000
D = 176,30
S = 175,26
T =  1,04

vorh. Gefälle Haltungslänge Rohrdimension Material SW1,00% 15,50 m DN 300 PVCU

2,00% 15,00 m DN 250 STZ vorh. Gefälle Haltungslänge Rohrdimension Material RW
1,50% 12,00 m DN 800 SB vorh. Gefälle Haltungslänge Rohrdimension Material MW

HINWEIS:
Alle dargestellten Bestandsleitungen sind nachrichtlich dargestellt.
Für die Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen.
Vor Beginn der Baumaßnahme sind bei den Versorgungsträgern aktuelle Leitungspläne anzufordern.


